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Finition: Semi-lustré
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DÉTAIL A
Échelle 1 : 20

SECTION B-B

DÉTAIL B
Échelle 1 : 5

DÉTAIL C
Échelle 1 : 12

Chamfrein 19mm [.75"]
à 45 degrées

NOTE: TYPOGRAPHIE À
TITRE INDICATIF
SEULEMENT
Se référer au fichier
Gabarit_Stele_UL.ait du
gabarit vectoriel pour les
dimensions, la
configuration et la
typographie.
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ISOMÉTRIQUE

ISOMÉTRIQUE ÉCLATÉE
Échelle 1 : 40

Face d'enseigne fabriquée à partir d'une moulure d'aluminium en "L"
38mm x 38mm x 6,4mm (1.5" x 1.5" x .25) ou équivalent, le tout soudé.
Face d'aluminum 3mm (.125") soudée.
Le tout peint. Peinture cuite - fournir un devis.

Gros lettrage en appliqué d'aluminium 3mm (.125"), peint
noir. Installation par boulonnage au dos avec tiges filetées.

Lettrage et blason du logo en appliqué d'aluminium,
3mm (.125"), peint blanc.
Installation par boulonnage au dos avec tiges filetées.
Blason coloré par application de vinyle 2mil appliqué en
première surface.

La profondeur de la base de béton, devrait  être au minimum entre
1219mm à 1524mm (4 à 5 pieds), soit l'équivalent du niveau de gel au sol
en fonction de la région.
Il est à noter que le premier 305mm (1 pied) ne tient pas compte de ce
calcul, puisque celui-ci est plus souvent qu'autrement un sol de
recouvrement.
Le béton aura une résistance aux efforts de compression de 35 MPa à 28
jours, et doit contenir entre 5% et 7% d'air entraîné.
Le sol d'appui des bases de béton devra être ferme et solide, sec et
exempt d'accumulation d'eau.

Face d'enseigne fabriquée à partir d'une moulure d'aluminium en "L" 38mm x
38mm x 6,4mm (1.5" x 1.5" x .25) ou équivalent, le tout soudé.
Face d'aluminum 3mm (.125") soudée.
Le tout peint. Peinture cuite - fournir un devis.

Petit lettrage en appliqué d'aluminium 3mm (.125"),
peint noir. Installation par collage.

Option:

Poteau en aluminium.
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Fixation des faces d'enseigne par vis à tête fraisée #6 en acier
inoxydable, antivol, peinte de même coloration que la face
d'enseigne.

Décor fabriqué  à partir d'un tubulaire d'aluminium 38mm x 38mm x 3mm
(1.5" x 1.5" x .125") ou équivalent, soudé et peint.

Fixation de la structure de retenue avec boulons 12,5mm x 152mm (.5"x6")
rondelles et écrous en acier galvanisé à chaud.

Structure de retenue des faces fabriquée à partir d'une moulure d'aluminium
en "C" 152mm x 64mm x 4mm (6" x 2.5" x .170") ou équivalent, le tout soudé.
Cadre de fixation en "F" composé de 2 angles en aluminium 51mm x 51mm x
6,4mm et 38mm x 38mm x 6,4mm (2"x2"x .25" et 1.5"x 1.5" x .25") soudé.

Poteau central en acier HSS  102mm x 102mm x 6,4mm (4"x 4"x .25")
soudé à un plaque d'ancrage en acier .75" d'épaisseur. Le tout galvanisé à
chaud.

Écrous et rondelles 25,4mm (1") dia en acier galvanisé à chaud.

Base de béton avec boulon d'ancrage 25,4mm x 1067mm (1" x 42")
en acier galvanisé à chaud.
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